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Las cajas de conexiones SERIE 31 se utilizan principalmente en planta exterior bien sobre fachada o

poste, alojando en su interior las regletas necesarias para la interconexión de los cables telefónicos.

Dado las diferentes regletas de conexión existentes en el mercado , las cajas se suministran con

los soportes adecuados para cada una de ellas. Igualmente van equipadas con sus correspondientes

conos para entrada/salida de cables, piezas de sujeción y anillas guía-hilos.

DESCRIPCIÓN CÓDIGO

Caja de conexiones 100 pares LSA           330x450x117mm TLX-31.58

Caja de conexiones 200 pares LSA           330x450x117mm TLX-31.41

Caja de conexiones 300 pares LSA           467x450x117mm TLX-31.23

Caja de conexiones 400 pares LSA           621x450x117mm TLX-31.24

Caja de conexiones 560 pares LSA           775x450x117mm TLX-31.34

Caja de conexiones 600 pares LSA           775x450x117mm TLX-31.28

Caja de conexiones 700 pares LSA           960x450x117mm TLX-31.67

Caja de conexiones 800 pares LSA           960x450x117mm TLX-31.76

Soporte universal para poste TLX-31.36

CAJAS DE CONEXIONES LSA

SERIE 31
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Teléfono: +34 925 559 421 / Email: teleconexion@teleconexionsa.com / Web: www.teleconexionsa.com

CARACTERÍSTICAS:

• DIMENSIONES: VARIAS SEGÚN MODELO

• MATERIAL: POLIÉSTER CON F.V.

• COLOR: GRIS RAL 7035

• ESTANQUEIDAD: IP-54

• CIERRE: TRIÁNGULO


