
REPARTIDORES ÓPTICOS PARA RACK 19”

SERIE 65

Los repartidores ópticos o bandejas de distribución para fibra óptica SERIE 65 se utilizan generalmente

en racks de 19” ocupando 1U de altura. El panel frontal es intercambiable con posibilidad de montar un

frontal de 24 SC simplex, 32 SC simplex, 24 SC dúplex (48fo) o 32 SC dúplex (64fo).

Están fabricados en chapa de acero con acabado en pintura epoxy, color negro.
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DESCRIPCIÓN CÓDIGO

Repartidor óptico 19”, 1U, 24 FO (24 SC) TLX-65.22

Repartidor óptico 19”, 1U, 32 FO (32 SC) TLX-65.23

Repartidor óptico 19”, 1U, 48 FO (24 SC-D) TLX-65.24

Repartidor óptico 19”, 1U, 64 FO (32 SC-D) TLX-65.25

TELECONEXION SA

Teléfono: +34 925 559 421 / Email: teleconexion@teleconexionsa.com / Web: www.teleconexionsa.com

CARACTERÍSTICAS:

• DIMENSIONES: 19” x 1U x 265 mm

• MATERIAL: CHAPA DE 1,5mm

• COLOR: NEGRO

• CAPACIDAD: 24/32/48/64 F.O.

• APERTURA: TIRADORES Y GUÍAS TELESCÓPICAS


